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MOTOR

YA# LAMA S !STEM!

Tavsiye edilen ya$lar

Motorda kullanõlmasõ tavsiye edilen ya"
cinsleri ile ilgili bilgi için bu kõlavuzun
kapak sayfasõ arkasõnda yer alan "tavsiye
edilen ya" lar" tablosuna bakõn.

Ya$ seviye kontrolü

D!KKAT! Motor ya"  seviye
kontrolünü motoru çalõ! tõrmadan
önce ya"  çubu"u aracõlõ"õ ile

yapõnõz. Çubu"un gösterdi" i ya"  seviyesi min
ve max i!aretleri arasõnda de" ilse motoru
kesinlikle çalõ! tõrmayõn.

Motor ya"  seviyesini kontrol etmek için aracõ
düz bir zemin üzerine park edin. Araç yeni
stop edildiyse ya"õn kartere süzülmesi için $0
dakika bekleyin. Ya"  seviye çubu"unu çekin
ve temiz bir bezle silerek yerine sokun.

Ya"  seviye çubu"unu tekrar çekerek ya"
seviyesini kontrol edin. Uygun ya"  seviyesi
max seviyeyi gösteren üst nokta olmakla
birlikte min seviyeyi gösteren alt noktaya
ininceye kadar ya"  ilavesi gerekmez. E"er
seviye min noktasõnda ise gerekli miktarda
motora daha önce konulan spesifikasyonda
ya"  ilave edin.

D!KKAT! Ya"  seviye çubu"unun
yerine tam olarak oturmasõnõ
engelleyecek bez, naylon gibi

maddeler sarmayõn. Aksi halde ya"  seviyesi
gerçek de"erinden az görülür ve motora a!õrõ
ya"  konabilir. Bu durum motorda de" i! ik
arõzalara neden olabilir.
Özelli" ini kaybetmi!  ya"  motor-da çe! itli
arõzalara neden olur.

!ncelmi% siyah ya$; ya"õn içerisine mazot
karõ! tõ"õnõ gösterir.

Beyazla%mõ% ya$ ise; ya" õn içerisine so"utma
sõvõsõ karõ! tõ"õnõ gösterir.

Kalõnla%mõ% koyula%mõ% ya$ ise; ya"õn
kirlenmi!  ve de" i! im ihtiyacõ açõsõndan
de" erlendirilmesi gerekti" ini gösterir.
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Ya$õn de$i%tirilmesi

Motor ya"õnõ, bakõm tablolarõnda da
belirtildi" i üzere ilk (rodaj) bakõm (C) ve her
periyodik bakõmda (B) düzenli olarak
de" i! tirin. Karterdeki kirli ya"õ ve ya"
içerisindeki metal partiküllerinin daha iyi
süzülmesi için motor ya"õnõ motor sõcak iken
bo!altõn.

D!KKAT!  Sõcak ya"  fiziksel
yaralanmalara yol açabilir. Bu
konuda dikkatli hareket edin.
Ya"õ bo!altmaya ba! lamadan

önce motorun ba!kalarõ tarafõndan
çalõ! tõrõlmamasõ için gerekli önlemleri alõn.

NOT:Bo!altma i! lemi yaparken yakla!õk
20 litrelik bo!  bir kap bulundurun.

Ya$õn Bo%altõlmasõ

" . Ya"  doldurma kapa"õnõ gev!etin.
2. Karterin altõndaki bo!altma tapasõnõn

altõna bir bo!altma kabõ yerle! tirin.
3. Tapayõ sökerek ya"õ kaba bo!altõn.
4. Ya"  filtresini sökün.

Ya$õn Doldurulmasõ

" . Mõknatõslõ ya"  bo!altma tapasõ ve
çevresini temizleyerek tapayõ kartere
takõn.

2. Ya"  filtresine yakla!õk $.5 lt. motor
ya" õ doldurarak yerine takõn.

3. Ya"  doldurma kapa"õndan/  borusundan
motor ya"õnõ doldurun. Ya"  seviye
çubu"u yardõmõyla ya"  seviyesini
kontrol edin. Seviyenin yeterli
oldu"undan emin olun.

4. Motoru çalõ! tõrarak ya"õn fonksiyonel
parçalarõ ya" lamasõnõ sa" layõn. Motoru
stop edin ve yakla!õk $0 dakika bekleyin.
Ya"  seviyesini tekrar kontrol edin.
Seviye dü!ük ise gerekti" i kadar motor
ya" õ ilave edin.
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Ya$ filtre de$i%imi

Motor ya"  filtresini düzenli olarak ilk
bakõm (C) ve her periyodik bakõmda (B)
de" i! tirin.

$. Ya"  filtre ba! lõ"õnõ temizleyin ve filtre
sökme aparatõ yardõmõ ile filtreyi sökün.

2. Yeni takõlacak filtreye yakla!õk $,5 lt.
temiz motor ya"õ doldurun.

3. Ya"  filtre o-ringine ince bir tabaka
motor ya"õ sürün.

4. Ya"  filtresini lastik conta yüzeyine
temas edinceye kadar elle sõkõn. Daha
sonra filtre aparatõ ile ¾ tur daha sõkõn.

5. Motor ya"  seviyesini kontrol edin.

6. Motoru çalõ! tõrõp filtreyi sõzdõrmazlõk
açõsõndan kontrol edin.
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SO# UTMA S!STEM!

Genel

Aracõnõzõn motoru basõnçlõ tip so"utma
sistemine sahiptir. Sistem basõncõ su
genle!me kabõ resminde 2 numara ile
gösterilen basõnçlõ kapak ile $5 PSI
basõnçta tutulur. Kapaklarõn yerlerini
de" i! tirmeyi denemeyiniz, basõnçlõ kapak
mühürlüdür.

So"utma sisteminden maksimum
performans alabilmek için;

" .So"utma sisteminde daima kireç oranõ
dü!ük su kullanõn. Dere, kuyu, termal su
vb. sularõ sisteme asla doldurmayõn.

2.Uygun olmayan su kullanõmõ radyatör, su
ceketleri ve silindirler etrafõnda
kireçlenmeye sebep olarak motorda
hararete yol açar.

3.So"utma sistemi sõvõsõnõn kõ!  aylarõnda
donmasõnõ engellemek ve so"utma
sistemi parçalarõnõ paslanmaya kar!õ
korumak için so"utma sõvõsõ karõ!õmõ her
mevsimde mutlaka  %50 antifriz, % 50
su olmasõnõ sa" layõn.

4.So"utma sisteminin komple temizli" ini 2
yõlda bir kez tamamen bo!altarak yapõn.

Su genle%me kabõ

Su genle!me kabõ, sürücü kabini arkasõnda
sa"  üst taraftadõr. Kabõn içindeki su
seviyesini kontrol edin. Eksik ise
tamamlayõn. Ancak bu i! lemi yaparken
motorun sõcak olmamasõna dikkat edin.

Su seviye kontrolü

Su genle!me kabõnõn üzerinde min ve max
seviye çizgileri bulunur. Su seviyesinin bu
çizgiler arasõnda olmasõna dikkat edin.
Eksik ise su ilave edin.

D!KKAT:  So"utma sistem
sõvõ seviyesini kontrol
etmeden önce, sistemin
sõcaklõ"õnõn 50ºC nin altõnda

olmasõna dikkat edin. Aksi halde fõ!kõran
sõcak su ve buhardan yanabilirsiniz.

So$utma sõvõsõnõn de$i%tirilmesi

Aracõnõzõ düzgün bir yere park edin. Su
genle!me kabõ doldurma kapa"õnõ açõn.
Suyu bo!altmak için bo!  bir kabõ radyatör
altõna yerle! tirin. Daha sonra radyatör su
bo!altma tapasõnõ açarak suyu bo!altõn.
Hasar görmü!  hortumlarõ ve kelepçeleri
kontrol edin, gerekirse de" i! tirin. Radyatör
ve di" er ünitelerde sõzõntõ ve pislik
olmadõ"õndan emin olun.
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So$utma sisteminin temizlenmesi

So"utma sistemi performansõnõ arttõrmak,
korozyonu en aza indirmek için so"utma
sistemi sõvõsõ 2 yõlda bir bo!altõlmalõ ve
temizlenmelidir. Bu maksatla tamamen
bo!alan so"utma sistemi içerisine su ve
sodyum karbonat yada benzeri karõ!õm
doldurun.

NOT: 32 litre suya 0,7 kg. sodyum
karbonat koyulmalõdõr.

Hazõrlanan karõ!õm doldurulurken sistemin
hava yapmasõnõ önlemek için su genle!me
deposu doldurma kapa"õnõ açõn. Daha sonra
karõ!õmõ yava!  yava!  doldurun.
Motoru su sõcaklõ"õ 85º C'nin üzerine
çõkana kadar çalõ! tõrõn, daha sonra motoru
stop edin ve solüsyonu tamamen bo!altõn.
So"utma sistemini temiz su ile doldurun.
Suyu doldurduktan sonra sistemin
havasõnõn tamamen alõndõ"õndan emin olun.

Daha sonra tekrar motoru su sõcaklõ"õ 85ºC
'nin üzerine çõkõncaya kadar çalõ! tõrõn,
motoru stop edin ve suyu tamamen
bo!altõn. E"er bo!alan su temiz
görünmüyorsa bu i! lemleri temiz suyla
tekrarlayõn.

So$utma sõvõsõnõn doldurulmasõ

D!KKAT!  Suyu tek ba!õna
so"utma suyu olarak
kullanmayõn. Bu durumda motor
içinde paslanmadan dolayõ

arõzalar görülebilir.

Doldurma i! leminden önce %50 antifriz ve
%50 suyu dõ!arõda karõ! tõrõn. Radyatör
bo!altma tapasõ ve tüm hortum
ba" lantõlarõnõn sõkõlmõ!  oldu"undan emin
olduktan sonra dõ!arõda karõ! tõrõlan antifriz
ve su karõ!õmõnõ su genle!me kabõndan
sisteme doldurun. Antifrizin õsõ transfer
özelli" i su kadar iyi olmadõ"õ için motora
sadece antifriz koymak motorun a!õrõ
õsõnmasõna neden olur.

Sistem havasõnõn alõnmasõ

So"utma sisteminin hava yapmasõ motorda
de" i! ik arõzalara yol açabilir. Bu nedenle
sistemin hava yapmasõnõ önlemek için su
doldurulurken ;
" . Su genle!me kabõnõn doldurma kapa"õnõ

çõkarõn.
2. So"utma suyunu yava!  yava!  doldurun.
3. Doldurduktan sonra motoru rolantide

yakla!õk $0 dakika çalõ! tõrõn.
4. Su eksilirse yeteri kadar ilave edin.
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Antifriz

So"utma sistemindeki sõvõ pas önleyici
özelli" i nedeniyle her mevsim antifrizli
olmalõ ve her 2 yõlda bir tamamen
de" i! tirilmelidir.

! Sisteme konulan antifriz oranlarõ aracõn
çalõ! tõ"õ bölge / iklim ko!ullarõna göre
a!a"õdaki tablodan seçilmelidir.

Antifriz oranõ Koruma derecesi
%$7 -7° C
%25 -$3° C
%30 -$6° C
%40 -24° C
%50 -36° C

! Sistemdeki antifriz karõ!õmõ
de" i! tirilmeden en çok iki yõl
kullanõlabilir. #kinci yõl sonunda antifriz
mutlaka de" i! tirilmelidir.

! Sisteme antifriz konulduktan sonra uygun
bir etiketle antifrizin koruma derecesi
belirtilmelidir.

! Sistemdeki antifriz paslanmayõ önledi" i
için antifriz yaz aylarõnda
bo!altõlmamalõdõr.

Antifriz yo $unluk kontrolü

Sistemdeki so"utma sõvõsõ azaldõkça ilave
edilen su nedeniyle karõ!õmdaki antifriz
oranõ azalõr ve so"utma sõvõsõ özelli" ini
kaybeder. Bu nedenle sistemdeki antifriz
oranõnõn tespit edilip gereken miktarda
antifriz ilave etmek gerekir. Sistemdeki
antifriz yo"unlu"unu her periyodik
bakõmda (B) düzenli olarak kontrol etmek
için;

$. Su genle!me kabõ doldurma kapa"õnõ
açarak hidrometreyi so"utma sõvõsõ içine
daldõrõn.

2. Hidrometrenin pompa kõsmõnõ sõkarak
karõ!õmõ hidrometreye doldurun.

3. Doldurdu"unuz hidrometreden antifriz
yo" unlu"unu okuyun. Antifriz
yo" unlu"u istenilen de"erler (-35°C)
altõnda ise antifriz ilave edin.
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Radyatör

So"utma sisteminden yeterli performansõ
alabilmek için radyatörlerin temiz olmasõnõ
sa" layõn.
Tüm hortum ve kelepçe ba" lantõlarõnõn
uygun oldu"unu kontrol edin. Petek
üzerinde çamur, yaprak vs. bulunmasõ ve
sistemdeki kaçaklar so"utma performansõnõ
dü!ürerek hararete sebep olacaktõr.

D!KKAT : So"utma sisteminden
maksimum performans ve motor
ömrünü almak için; daima orijinal

termostat kullanõn. Sõcak mevsimlerde asla
termostatõ sökmeyin

Viskoz fan

Motor ve so"utma sisteminden maksimum
verimi almak için so"utma sisteminde
viskoz fan kullanõlmõ! tõr. Viskoz fan
sayesinde motordan alõnan güç minimize
edilmi!  ve so"utma sisteminin çalõ!ma
sõcaklõ"õ en ideal limitler arasõna alõnmõ! tõr.
Dolayõsõyla motor ve so"utma performan-
sõnda kayõplara sebep olmamak için viskoz
fan ünitesinin her periyodik bakõmda
fonksiyonellik kontrolü ve büyük
bakõmlarda temizli" inin yapõlmasõnõ
sa" layõn. Uygun çalõ!mayan viskoz fan
motorda hararetli çalõ!maya neden olur.

Vantilatör kay õ%õ

Motor kayõ!  gergi mekanizmasõ otomatik
ayarlõdõr. Kayõ!õn en esnek yerindeki
esneme mesafesini elle bastõrarak ölçün.
Esneme mesafesi 9.5-$2.7 mm. arasõnda
olmalõ, bu de"erler arasõnda de" ilse kayõ!
gergi mekanizmasõ kontrol edilmeli veya
de" i! tirilmelidir.

Vantilatör kayõ!õnõn montaj konumu;

B serisi motorlar için

Vantilatör kayõ!õnõ, özel takõmõnõ
kullanarak sökünüz. E" er özel takõm zor
veya sürtünmeli bir !ekilde dönüyorsa gergi
mekanizmasõnõ de" i! tirin.
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Vantilatör kay õ% kontrolü

Vantilatör kayõ!õnõ hasar yönünden kontrol
edin. Enine (kayõ!  geni! li " i boyunca)
çatlaklar kabul edilir. Uzunlamasõna (Kayõ!
uzunlu"u yönünde) ve enine olu!mu!
çatlaklar ile kesi!en çatlaklar kabul
edilmez. E"er kayõ!  yõpranmõ!  veya
malzemeden bir parçasõ kayõpsa, kayõ!
kullanõlmamalõ yenisi ile de" i! tirilmesi
gerekir.
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YAKIT S !STEM!

Genel

Yakõt sistemi; hassas yapõsõ dolayõsõyla
dikkat ve titizlik isteyen ünitedir. Bu
nedenle kaliteli ve temiz yakõt
kullanõlmalõdõr. Özellikle so"uk iklimlerde
ko!ullara uygun kalitede yakõt seçilmelidir.
Yakõt; vuruntuya neden olmayan, so"uk
iklimlerde ko!ullara uygun tutu!ma
kabiliyetine sahip cinste olmalõdõr.
Yakõttaki kükürt oranõ ve setan sayõsõnõn
kabul edilebilen de"erler dõ!õnda olmasõ
motorunuzda zararlara yol açar.

Kükürt Oran õ

Yakõt içerisinde bulunmasõ gereken kükürt
miktarõ  TSE’ye göre max %0.7dir. Kontrol
edilmedi" inde bu miktar çok daha yüksek
olabilir. Yüksek miktarda kükürt olmasõ,
motor içinde yanma sonucu sülfürik asit
olu!umuna yol açar.

Sülfürik asit ;
! Yakõt aracõlõ"õ ile motor elemanlarõnõn

a!õnmasõna sebep olur.

! Motor ya"õna karõ!arak, ya" õn çabuk
kirlenmesine, kalitesinin bozulmasõna
sebep olur. Böylece motor elemanlarõnda
(segman, eksantrik vb.) ciddi hasarlara
yol açar.

Setan Sayõsõ (Yakõtõn kendi kendine
tutu%ma kabiliyeti)

! Yakõtõn setan sayõsõ minimum 46
olmalõdõr. Bu de"erden dü!ük setan
sayõsõnda enjektörden püskürtülen yakõt
hõzlõ olarak buharla!mayaca"õ için
motordaki yanma düzensiz olur.

! Motor so"uk iken çalõ! tõrõldõ"õnda
motordan gelen gürültü ve rölanti
bozuklu"u bunun ilk belirtileridir.

Sonuç olarak ;

! Yakõt tüketimi artar.
! Yanma kötü ve dumanlõ olur.
! Düzensiz yanma sonucu motor

pistonlarõnda kirlilik olu!ur.
! Setan sayõsõnõn çok yüksek oldu"u

hallerde ise egzoz supaplarõ ve piston
tepelerinde erimelere neden olabilir.

! Anormal yanma sonu sõcaklõklarõ ve
anormal yanma sonu basõncõ olu!abilir.
Buda; krank mili ve yataklarõna, biyel
kolu, piston, flan! lara zarar verebilir, Kol
çõkartmaya patlatmaya varan büyük
hasarlara neden olabilir.

Tasarruf sa" lamak için alaca"õnõz “UCUZ
MAZOT’ un” daha sonra motorda meydana
getirece" i arõzalarõn yüksek onarõm
maliyetlerine sebep olaca" õnõ unutmayõn.

Yakõt sistemi havasõnõn alõnmasõ

Yakõt deposunun bo!almasõ yada sistemden
bir parçanõn sökülmesi sonucu yakõt
sõzmasõ yeni veya uzun süre çalõ! tõrõlmamõ!
bir motorda yakõt sistemi hava yapabilir.
Yakõt sisteminin havasõnõ alma i! lemine
ba! lamadan önce yakõt deposunda yeterli
yakõt oldu"undan emin olun. Sonra
a!a"õdaki sõraya göre sistemin havasõnõ alõn.

D!KKAT:  Yakõt sisteminden
hava almak için kesinlikle
aracõ çekerek motora hareket
vermeyin. Motor sõcak iken

yakõt sisteminin havasõnõ almayõp
so"umasõnõ bekleyin. Aksi halde yangõna
sebebiyet verebilirsiniz.
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" . Filtre ba! lõ"õ üzerindeki hava alma
cõvatasõnõ gev!etin.

2. Yakõt otomati" ini elle besleme plancõrõnõ
a!a"õ-yukarõ pompala-yarak filtre
ba! lõ"õ üzerindeki hava alma
cõvatasõndan hava kabarcõksõz yakõt
gelinceye kadar bu i! lemi sürdürün.
Sonra cõvatayõ sõkõn. Cõvata sõkõldõktan
sonra$5-20 defa daha pompalayõn.

3. Yakõt borularõnõn enjektörlerle olan
ba" lantõlarõnõ herhangi bir enjektör
üzerinden gev!etin. Mar!a basarak hava
kabarcõksõz yakõt gelmesini sa" layõn.
Daha sonra boru ba" lantõlarõnõ sõkõn.
Kontak anahtarõnõ 30 sn. den fazla mar!
durumunda tutmayõn. Tekrar mar!a
basmak gerekti" i durumda en az 2
dakika bekleyin.

D!KKAT! Mar!a basarak yakõt
sisteminin havasõnõn alõnmasõ
anõnda elinizi hava alõnan
noktadan uzak tutun. Aksi halde

yüksek basõnçlõ yakõt ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

Yakõt-su ayõrõcõ filtresinin suyunun
alõnmasõ

Yakõt-su ayõrõcõ filtresinden su ve tortuyu
haftalõk (D) bakõmlarda bo!altõn. Bunun
için; motoru durdurup, bo!altma tapasõnõ
açõn. Yakõt su ayõrõcõ filtresinden yakõtõn
temiz geldi" ini görünceye kadar
bo!altmaya devam edin. Daha sonra
bo!altma tapasõnõ saat yönünde sõkarak
kapatõn.

D!KKAT!  Yangõn tehlikesine
kar!õ filtreden suyu motor so"uk
iken bo!altõn.



BAKIM H !ZMETLER !

""

Yakõt, yakõt/su ayõrõcõ filtrenin
de$i%tirilmesi

Yakõt ve yakõt /su ayõrõcõ filtreyi her
periyodik bakõmda (B) düzenli olarak
de" i! tirin.

" .Filtre adaptöründen filtre sökme aparatõ
ile yakõt filtresini ve yakõt-su ayõrõcõ
filtreyi sökerek filtre ba! lõ"õnõ
temizleyin.

2. Her iki yeni filtre içerisine temiz yakõt
doldurun ve O-ringleri temiz motor ya"õ
ile ya" layõn.

3.Her iki filtreyi tek tek el ile lastik conta
yüzeye temas edinceye kadar sõkõn. Daha
sonra filtre aparatõ ile 3/4 tur daha sõkõn.

Yakõt deposunun temizlenmesi

Yakõt deposunun altõndaki tortu toplama
haznesi üzerindeki bo!altma tapasõnõ
sökerek tortulu ve sulu yakõtõ dõ!arõ
bo!altõn. Tapayõ yerine takarak yakõt
deposuna bir kaç litre yakõt ilave edin ve
depoyu tekrar bo!altõn. Yeni alõnan yakõtõn
kalitesinden emin olunamõyorsa; her yeni
yakõt alõnõ!õndan önce yakõt deposunu
temizleyin.
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SUPAP AYARI

Motordan azami performansõ alabilmek için
her büyük (A) bakõmda supap ayarlarõ
kontrol edilmelidir.
Supap ayarõ motor so"uk iken (max 60 °C)
ve a!a"õda belirtilen de"erlere ve
talimatlara göre yapõlmalõdõr.

Supap ayar de" erleri;
Emme supaplarõ : 0,25 mm.
Egzoz supaplarõ : 0,50 mm.

" . Külbütör kapa"õnõ sökün.

2. Motoru dönü!  istikametinde yava!  yava!
döndürerek zaman di! li kapa"õ arkasõnda
yer alan sente pimini iterek $. pistonu üst
ölü noktaya getirerek sente piminin
kilitlendi" inden emin olun.

Bu konumda;
$-2-3-6-7-$0 (6B serisi)
$-2-3-6 (4B serisi)
numaralõ supaplarõn bo! luklarõnõ kontrol
ediniz / ayarlayõn.

NOT: Motorun $. silindiri dolayõsõyla
birinci supabõ motorun krank pulesi
(motorun önü) tarafõndaki supap olup ayar /
kontrol i! lemi bu sõralamaya göre
yapõlmalõdõr.

3. Motor sente pimini çekerek ve krank
pulesi üzerine i!aret koyarak motoru
dönü!  istikameti yönünde bir tam tur
(360°) döndürün.

Bu konumda;
4-5-8-9-$$-$2 (6B serisi)
4-5-7-8 (4B serisi)
nolu supaplarõn bo! luklarõnõ kontrol ediniz /
ayarlayõn.

4. Külbütör kapa"õnõ takarak cõvatalarõnõ
sõkõn.
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HAVA F !LTRES!

Genel

Hava filtresi, de" i!ebilir elemanlõ ve kuru
tiptir. Filtre gövdesi içinde iç ve dõ!  olmak
üzere iki adet filtre elemanõ vardõr. Turbo
giri!  hortumu üzerinde vakum indikatörü
mevcuttur. #ndikatör kõrmõzõ bölgeyi
geçti" inde hava filtresi dõ!  elemanõnõ
de" i! tirin. Dõ!  filtreyi 3. kez de" i! tirirken iç
filtreyi de de" i! tirin. Her filtre de" i! iminden
sonra vakum indikatörünün pimine basarak,
indikatörü sõfõrlayõn.

Hava filtresinin De$i%tirilmesi

Hava filtresi de" i! imi için genel olarak süre
vermek mümkün olmamakla birlikte temiz
ortamda, çalõ!ma ko!ullarõnda hava filtresi
elemanõnõ 2 periyodik bakõmda (B) bir
de" i! tirin. Çalõ!ma ortamõnõn tozlu olmasõ
durumunda hava filtre elemanõ daha sõk
periyotlarda de" i! tirilmelidir.

Filtre elemanõnõ de" i! tirmek için;

" . Üst kapak üzerindeki 3 adet mandalõ
açarak üst kapa"õ çõkarõn.

2. Hava filtre dõ!  elemanõnõ çõkarõn.
3. Dõ!  hava filtre elemanõ ilk kez de" i! iyor

ise iç filtre üzerinde yer alan $. de" i! im
etiketini, 2. dõ!  filtre de" i! iminde 2.
de" i! im eti-ketini ve 3. dõ!  filtre
de" i! iminde, 3. de" i! im etiketini sökünüz.
3. filtre de" i! imi ile birlikte iç filtre
elemanõnõ da de" i! tirin.

4. Hava filtre iç elemanõnõ gövdeye ba" layan
somunlarõ (8 adet) sökünüz ve iç filtre
elemanõnõ çõkarõn.

5. Yeni iç-dõ!  filtre elemanõnõ ve üst kapa"õ
takõn.

De" i! im sõrasõnda lastik contanõn
sõzdõrmazlõ"õ kontrol edilmeli gerekirse
de" i! tirilmelidir. Aracõnõzda kullanõlan filtre
basõnçlõ hava kullanõlarak kesinlikle
temizlenmemeli, yenisi ile de" i! tirilmelidir.
Zira bu tarz temizleme i! lemi filtre ka"õdõ
gözeneklerinin tõkanmasõna ve /veya
delinmesine neden olmaktadõr.
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DEBR!YAJ S!STEM!

Genel

Aracõn debriyajõ; tek kuru diskli, servo
takviyeli hidrolik oldu"u için yüksek ve
düzgün sürtünme temin etmesi sayesinde
torku kaydõrmadan iletir. Kullanõmda azami
konfor sa" lamak üzere geli! tirilmi !  olup;
mükemmel yastõklama ve sarsõntõsõz tork
iletimi sa" larken vibrasyon olu! turmaz.
Nemli ve kötü hava ko!ullarõnda paslanma ve
yapõ!ma riski ta!õmaz.

Ya$ cinsi ve seviyesi

Debriyaj sisteminde SAE $703 DOT 4 cinste
hidrolik kullanõn. Debriyaj hidrolik deposu
($) sürücü kabininde torpido kapa"õ içinde
cam yõkama suyu deposu yanõndadõr. Depo
üzerinde minimum ve maksimum seviye
çizgileri mevcuttur. Hidrolik seviyesinin bu
sõnõrlar içinde olmasõna dikkat edin.

D!KKAT: Debriyaj hidroli" i de" i! ti" i veya
ilave edildi" i zaman depo kapa"õ el
sõkõlõ"õnda sõkõlmalõdõr.

Ya$ de$i%imi

Debriyaj hidroli" i her büyük (A) bakõmda bir
de" i! tirilmelidir. Mümkün oldu"unca aynõ
marka ya"  kullanõn.

Ya"  de" i! imi için:

" . Aracõnõzõ düz bir zeminde emniyete alõn.
2. Debriyaj yardõmcõ silindiri altõna ya"õ

bo!altmak için bo!altma kabõ yerle! tirin.
3. Debriyaj yardõmcõ silindiri giri!

borusunun ba" lantõ rakorunu sökerek
boruyu ayõrõnõz ve sistem ya"õnõ kaba
bo!altõn.

4. Debriyaj yardõmcõ silindiri giri!  borusunu
yerine ba" layõn.

5. Debriyaj depo kapa"õnõ açarak maksimum
seviyeye kadar hidrolik doldurun.

Sistem havasõnõn alõnmasõ

Debriyaj hidrolik ya"õ deposunun bo!almasõ,
hidrolik ya"õnõn de" i! tirilmesi yada sistemde
kaçak ve sõzõntõ olmasõ nedeniyle hidrolik
sisteme hava girmi!se, bunun sonucu debriyaj
ayõrmamaya ba! lar. Sistemde hava
bulundu"unu, debriyaj pedalõnda bo! lu"un
artmasõ, debriyajõn yetersiz ayõrma yapmasõ,
pedalõn direnç göstermeden tabana dü!mesi
gibi durumlardan anlayabilirsiniz. Bu
durumda sistemin havasõnõn alõnmasõ gerekir.
Hava alma için bir yardõmcõya gerek vardõr.
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Sistemin havasõnõ almak için;

$. Aracõnõzõ düz bir zeminde emniyete alõn.

2. Debriyaj hidrolik sistemini sõzõntõ, kaçak
vs. yönünden kontrol edin.

3. Debriyaj hidrolik seviyesini kont-rol
ediniz. Hidrolik seviyenin sõnõrlar arasõnda
olmasõnõ sa" layõn.

4. Hava sistemi basõncõ çalõ!ma basõncõna
ula!õncaya kadar motoru çalõ! tõrõn.

5. Debriyaj yardõmcõ silindiri üzerindeki
hava alma rekoruna hortum takõn.
Hortumun di"er ucuna hidrolik dolu olan
cam ! i!e içine daldõrõn.

6. Debriyaj pedalõnõ birkaç kez
pompaladõktan sonra hava alma rekorunu
gev!eterek havanõn çõkõ!õnõ gözleyin.
Hava kabarcõklarõ kesildi" i veya geriye
do" ru hareket etmeye ba! ladõ"õ anda hava
alma rekorunu sõkõn.

7. Madde 6'da belirtilen i! lemi birkaç defa
tekrarlayõp sistemde hava kalmadõ"õndan
emin olduktan sonra debriyaj pedalõ basõlõ
halde iken hava alma rekorunu sõkõn.

8. Debriyaj hidrolik depo seviyesini kontrol
edin. Hidrolik eksilmi!se seviyeyi
tamamlayõn.

Debriyaj rulman ve milinin greslenmesi

Debriyaj rulmanõ ve debriyaj milinin
greslenmesi için resimde gösterilen
gresörlükten gres pompasõyla 4-5 kez
pompalama yaparak ya" layõn. A!õrõ gresleme
durumunda gres ya"õ debriyaj baskõ ve diski
arasõna ula!abilecek ve debriyajda
kaydõrmaya sebep olacaktõr. Bu nedenle a!õrõ
greslemeden kaçõnõn.
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V!TES KUTUSU

Ya$ seviye kontrolü

Her periyodik (B) bakõmda ya"  seviyesi
kontrol edilmeli, gerekirse aynõ özellikte ya"
ilave edilmelidir.

Ya"  seviyesini kontrol etmek için aracõ düz
bir zemine alõn. Vites kutusu ya"
doldurma/seviye tapasõnõ sökün. Ya"  seviyesi
ya"  doldurma tapa yuvasõ deli" inin alt
hizasõnda olmalõdõr. Ya"  ilave etmek
gerekti" inde aynõ cins ve marka ya"  kullanõn.

Ya$ de$i%imi

Vites kutusu ya"õ de" i! imi ilk bakõm (C) ve
her büyük (A) bakõmda bir de" i! tirilmelidir.
Vites kutusu ya"õnõ sõcak iken bo!altõn.
Vites kutusunda kullanõlacak ya"  için
“Tavsiye edilen ya" lar” tablosuna bakõn.

Ya"õ bo!altmak için;
$. Aracõ düz bir zeminde emniyete alõn.
2. Vites kutusu altõna ya"õ bo!altmak için

bo!  bir kap yerle! tirin.
3. Vites kutusu gövdesinden ya"  doldurma

ve bo!altma tapalarõnõ sökün ve ya" õ tam
olarak bo!altõn.

4. Ya"  bo!altma tapasõnõ temizledikten sonra
yerine takõn. Rondelasõ hasarlanmõ!sa
yenisi ile de" i! tirin.

5. Yeni ya" õ doldurma/seviye tapa  deli" inin
alt hizasõna kadar doldurun.

6. Ya"  doldurma tapasõnõ temizledikten
sonra yerine takõn. Rondelasõ hasarlanmõ!
ise yenisi ile de" i! tirin.

Çalõ%ma sõcaklõ$õ

Vites kutusunu $20"C’nin üzerindeki çalõ!ma
sõcaklõklarõnda uzun süre çalõ! tõrmayõnõz.
$20"C’nin üzerindeki çalõ!ma sõcaklõklarõ
ya" õn bozul-masõna ve vites kutusunun
ömrünün kõsalmasõna neden olur. A!a"õdaki
durumlar çalõ!ma sõcaklõklarõnõn $20"C’nin
üzerine çõkmasõna neden olur.

! Devamlõ olarak 30 km/saat altõndaki
hõzlarda çalõ! tõrma,

! Yüksek motor devri,
! Yüksek çevre sõcaklõ"õ,
! Vites kutusu çevresinde sõnõrlõ hava akõ!õ,
! Araç sabit haldeyken PTO’ nun uzun süre

çalõ! tõrõlmasõ.

Yüksek çalõ!ma sõcaklõklarõ vites kutusu ya"õ
de" i! imi daha sõk periyotlarda yapõlmalõdõr.

KARDAN M !L!

Kardan mili vites kutusunun hareketini
diferansiyele iletir ve iki parçalõdõr. Orta askõ
yata"õ ile !asi traversine ba" lanmõ! tõr.
Periyodik bakõmlar esnasõnda kardan mili
ba" lantõlarõnõ kontrol edin ve (otomatik
merkezi ya" lama sistemi yok ise) gresleme
noktalarõnõ gresleyin.
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D!FERANS!YEL

Ya$ seviye kontrolü

Her periyodik (B) bakõmda ya"  seviyesi
kontrol edilmeli, gerekirse aynõ özellikte ya"
ilave edilmelidir.

Diferansiyel ya"õnõ ya"  doldurma tapasõndan
kontrol edin.

Seviyeyi kontrol etmek için ;

$. Aracõ düz bir zemine alõn.
2. Ya"  doldurma / seviye tapasõnõ sökün.
3. Ya"  seviyesi doldurma tapa yuvasõnõn alt

hizasõnda olmasõna dikkat edin.
4. Seviye eksikse ya"  ilave edin.

D!KKAT: #lave edilen ya"  diferansiyel içeri-
sinde bulunan ya"  ile aynõ marka ve cinste
olmalõdõr.

Ya$ de$i%imi

Diferansiyel ya"õ ilk (rodaj) bakõmda (C) ve
daha sonra her büyük (A) bakõmda bir
de" i! tirilir.

Diferansiyel ya"õnõ sõcakken bo!altõn.
Diferansiyel sisteminde kullanõlacak ya"  için
“Tavsiye edilen ya" lar” tablosuna bakõn. Ya"õ
de" i! tirmek için;

$. Aracõ düz bir zeminde emniyete alõn.
2. Diferansiyel altõna ya"  bo!altma kabõ

yerle! tirin.
3. Ya"  bo!altma ve doldurma tapalarõnõ

sökünüz ve ya"õ tamamen bo!altõn.
4. Bo!altma tapasõnõ temizleyip yerine

taktõktan sonra uygun seviyeye kadar ya"
doldurun. Doldurma tapasõnõ temizleyerek
yerine takõn.

Diferansiyelden azami ömür alabilmek için
a%a$õdaki kullan õm kurallar õna titizlikle
uyunuz.

$. Kalkõ!  esnasõnda patinaj yapmayõn.
2. Kalkõ!  ve sürü!  esnasõnda !oklama (ani

darbe)!eklinde hareketlerden kaçõnõn.
3. Aracõn uygun olmayan zeminde batmasõ

durumunda kurtulmak için aracõ
zorlamayõn. Gerekir ise aracõ çektirin.

4. Bu tip hatalõ kullanõmlar ayna/mahruti
ba! ta olmak üzere muhtelif parçalara ve
hatta diferansiyel komplesine zarar
verecek olup, garanti kapsamõna alõnmaz.
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FREN S!STEM!

Genel

Araçta; basõnçlõ tam kuru hava sistemi ile tüm
tekerlekler kampanalõ fren sistemi mevcuttur.
Hava basõncõ 7.$-8.5 bar arasõndadõr.

Hava tüplerinin suyunun bo%altõlmasõ

Hava tüplerinde olu!an su günlük olarak
bo!altõlmalõdõr. Suyu bo!altmak için hava
tüpü su tahliye valfini çekin. Bo!altma i! lemi
bittikten sonra valfi bõrakõn.

Balata kontrolü

Araç LUCAS SAC fren sistemiyle donatõlmõ!
olup, otomatik fren ayar sistemine sahiptir.
Haftalõk ve periyodik bakõmlar esnasõnda
balata kalõnlõklarõ kontrol edilmeli ve yakla!õk
balata kalõnlõ"õ 5 mm.ye indi" inde balatalar
de" i! tirilmelidir.

Zamanõnda de" i! tirilmeyen balatalarõn
perçinleri kampanaya sürterek kampana ve
pabuçlara zarar verebilir.

Fren sisteminde dikkat edilecek hususlar

Periyodik bakõmlar dõ!õnda, aracõn ya!õ
ilerledikçe fren sisteminin a!õnma ve hasar
durumlarõ daha dikkatle kontrol edilmeli ve
gerekli parçalar de" i! tirilmelidir. Güvenli ve
sa" lõklõ bir kullanma için a!a"õda belirtilen
önlemler kesinlikle alõnmalõdõr.

" . Balatalar, hortumlar ve borular tavsiye
edilen bakõm aralõklarõnda belirtilen
zamanlarda mutlaka gerekli kontrolden
geçirilmelidir.

2. Her gün sürü!e ba! lamadan önce motor
çalõ! tõktan kõsa bir süre sonra tüm fren
sisteminde normal basõnçta hava oldu"u,
fren hava saatleri ile kontrol edilmelidir.

3. Fren körüklerinin kam çalõ! tõrma milleri
ve gresörlüklerine gres basõlmalõ ve
ya" lanmalõdõr.

4. Fren hava tüplerinde yo"unla!ma
nedeniyle olu!an su, her gün aracõn
kullanõlmasõ sona erince, bo!altma valf
halkasõ çekilerek tüplerdeki basõnçlõ hava
bitinceye kadar bo!altõlmalõdõr.
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H!DROL!K D!REKS!YON S!STEM!

Genel

Direksiyon hidrolik deposu aracõn sol !asi
kolu üzerine monte edilmi! tir. Hidrolik
direksiyon sisteminde tavsiye edilen ya" lar
tablosunda belirtilen özelliklerde ya"
kullanõlmalõdõr.

Hidrolik seviye kontrolü

Hidrolik direksiyon sisteminde kullanõlan
ya" õn seviyesi, depo kapa"õ üzerine takõlan
ya"  seviye çubu"u ile kontrol edilir. Seviye
çubu"u üzerinde minimum ve maksimum
çizgiler mevcuttur. Ya"  maksimum seviyeye
kadar doldurun.

Ya$ de$i%imi

Direksiyon ya" õnõ ve filtresini her büyük
bakõmda bir de" i! tirin.

Direksiyon sistem ya"õnõ de" i! tirmek için;

" . Aracõ düz bir zeminde emniyete alõp
sürücü kabinini kaldõrõn.

2. Direksiyon kutusu alt kõsmõna ya"
bo!altma kabõ yerle! tirin.

3. Direksiyon kutusu giri!  borusunu sökün
ve bo!altma kabõna ya"õ bo!altõn.

D!KKAT: Sistem içindeki ya" õ
tam olarak bo!altmak için
direksiyonu bir kaç kez tam sol
sa"  yapõn. Bu i! lemi

yapabilmek için araç ön tekerle" ini kriko ile
kaldõrõn.

4. Direksiyon kutusu giri!  borusunu takõn.
5. Direksiyon ya"  seviye çubu"undan

kontrol ederek seviyesine kadar ya"õ
doldurun.

6. Aracõ krikodan indirdikten sonra motoru
birkaç dakika çalõ! tõrõn ve seviyenin altõna
dü!en ya" õ maksimum seviyeye kadar
doldurun.

Sistemin havasõnõn alõnmasõ

Hidrolik kabõna maksimum seviyeye kadar
ya"  doldurun ve hidrolik depo kapa"õnõ
kapatmayõn. Daha sonra direksiyonu birkaç
kez tam sa"  ve tam sol yaparak sistemin
havasõnõ alõn. #!lem bittikten sonra depo
kapa"õnõ kapatõn.
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ELEKTR !K S!STEM!

AKÜMÜLATÖR

Araçta $2V, $05 amper/saat kapasiteli 2 adet
akümülatör mevcuttur.

Elektrolit yo $unlu$u

Akümülatörünüzün verimli çalõ!abilmesi,
elektrolitin yeterli miktar ve yo"unlukta
olmasõna ba" lõdõr.

D!KKAT: Aracõnõzõn elektrik sisteminde
arõza ve zararlarõ önlemek için a!a"õda
belirtilen uyarõlarõ titizlikle uygulayõn.

Elektrolit seviyesi

Elektrolit seviye kontrolünü yaparken asla
kibrit, sigara veya çakmak ile akümülatöre
yakla!mayõn. Elektrolit seviyesi plakalarõn $-
2 cm. üzerinde bulunmalõdõr. #lave yaparken
mutlaka saf su kullanõn. Akü kapaklarõndaki
havalandõrma delikleri sürekli açõk
bulundurulmalõdõr. Akümülatörlerin dõ!
kaynaktan !arja ba" landõ" õ haller dõ!õnda
akümülatör kapaklarõ kapalõ tutulmalõdõr.

Akümülatörü sökerken veya takarken,
uyulmasõ gereken önlemler a!a"õda
sõralanmõ! tõr. Bu kurallara titizlikle uyun.

! Motoru stop ettikten sonra akümülatörün
önce negatif (-) ucunu sökün.

! Akümülatör kutup ba! larõna aynõ anda
metal cisimler ile dokunmayõn.

! Akümülatörü takarken önce pozitif (+)
ucu sonra negatif ucu (-) takõn.

Akümülatör ile ilgili uyar õlar

" . Akümülatör yanõna hiçbir zaman ate! le
yakla!mayõn. Akümülatör etrafõnda
çalõ!õrken asla sigara içmeyin.

2. Akümülatör ile u" ra!õrken her zaman
koruyucu gözlük takõn.

3. Akümülatör sõvõsõ sülfürik asit içerdi" i
için cildinize ve elbisenize temas
ettirmeyin.

4. Çocuklarõ ve bilgisiz ki! ileri aküden uzak
tutun.

5. Kapalõ bir yerde akümülatör üzerinde
herhangi bir i! lem yaparken
bulundu"unuz yerin iyi bir !ekilde
havalandõrõlmasõnõ sa" layõn.

6. Araç üzerinde herhangi bir kaynak i! lemi
yaparken akümülatörün hem (-) hem de
(+) kutup ba!õnõ sökün.

Akümülatör takviyesiyle motor çalõ%tõrma

Takviye yaparken takviye edilen
akümülatörle takviye eden akümülatörün aynõ
voltajda olmasõna dikkat edin.
Akümülatör takviyesi yaparken;

! Araçlarõ uygun !ekilde park edin.
! Her iki aracõn motorlarõnõ stop edin. Araç

üzerindeki elektrikli alõcõlarõ kapatõn.
! Birinci takviye kablosunun bir ucunu

takviye edilecek akümülatörün pozitif (+)
ucuna, di"er ucunu ise takviye eden
akümülatörün pozitif (+) ucuna ark
olu! turmayacak !ekilde ba" layõn.
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! #kinci takviye kablosunun ucunu takviye
eden akümülatörün negatif (-) ucuna,
di"er ucunu ise takviye edilen aracõn
herhangi metal bir kõsmõna ark olu! -
turmayacak !ekilde ba" layõn.

! Takviye kablolarõnõn hareket edebilecek
kõsõmlardan uzakta bulunmasõna dikkat
edin.

Motoru çalõ%tõrmak için;

! Takviye edecek akümülatörün bulundu"u
aracõ motor orta devrinde çalõ! tõrõn.

! Takviye edilecek akümülatörün
bulundu"u aracõ çalõ! tõrõn. Motor
çalõ! tõktan sonra takviye kablolarõnõ
sökmeden her iki aracõ 3 dakika daha
çalõ! tõrõn.

Ba$lantõyõ ayõrmak için;

! Ani voltaj de" i!mesini azaltmak için
takviye edilen aracõn kaloriferini çalõ! tõrõn.

! Önce negatif (-) sonra pozitif (+)
ba" lantõyõ sökün.

D!KKAT: Voltaj de" i! ikliklerini engellemek
için farlarõ yakmayõn. Ani de" i! iklik
ampulleri patlatabilir.

! lk yard õm

" . Akümülatör suyu kazayla gözünüze
kaçarsa veya cildinize temas ederse, temiz
su ile yõkayõn ve en yakõn sa" lõk
kurumuna ba!vurun.

2. Akümülatör suyu elbisenize dökülürse
hemen de" i! tirin. %ayet cildinize temas
etmi!se, o bölgeyi hemen temiz suyla
iyice yõkayõn.

S!GORTA DE#!& T!RME

Sigorta tablosu; yolcu koltu"u önünde torpido
kapa"õnõn altõnda yer almaktadõr.

D!KKAT:
Arõzalõ sigortayõ de" i! tirirken aynõ amperde
olmasõna dikkat edin. Asla daha kuvvetli bir
sigorta takmayõn. Arõzalõ sigorta yerine
geçebilecek metal nesneler asla
kullanõlmamalõ ve sigorta üzerine akõm iletme
özelli" ine sahip (sigara jelatini ve kablo gibi)
elektrik sistemini riske sokacak çözümlerden
kaçõnõlmalõdõr.
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S!GORTA TABLOSU

Sigorta
No

Ampe
r

Ba" lõ Oldu"u Devreler

$ 7.5 Park
2 - BO%
3 - BO%
4 $0 Uzun far
5 $0 Kõsa far
6 $0 Ön sis
7 7.5 Ayna õsõtõcõ
8 $0 Korna
9 7.5 Çakmak
$0 - BO%
$$ - BO%
$2 3 #ç aydõnlatma
$3 - BO%
$4 3 Radyo
$5 7.5 Dörtlü sinyal

$6 7.5 Buzzer gösterge/stop
mü!hiri

$7 $5 Radyo
$8 7.5 Arka sis
$9 7.5 Fren stop
20 7.5 Geri vites
2$ $0 Kalorifer
22 7.5 PTO -Çift hõzlõ dif.
23 3 Cam yõkama
24 7.5 Silecekler
25 7.5 Sa" /sol sinyal

LAMBALAR

Herhangi bir nedenle ampul de" i! tirmek
gerekti" inde a!a"õdaki ampul tablosuna göre
i! lem yapõn.

Ampulün yeri Adet Gücü
(W)

Ön far lambasõ (tek flemanlõ) 2 55
ön far lambasõ (çift flemanlõ) 2 55/60
Stop 2 2$
Ön park 2 5
Sinyal 4 2$
Arka plaka $ 5
#ç aydõnlatma 2 5
Gösterge aydõnlatma
lambalarõ

8 2

Uyarõ lambalarõ 7 2
Dörtlü uyarõ lambalarõ $ 2

FARLAR

Sökme

$. Far ampullerini de" i! tirmek için far
çerçevesinin vidalarõnõ gev!eterek sökün.

2. Far komplesinin vidalarõnõ gev!etip ön
tampondan dõ!a do" ru çekerek ayõrõn.

3. Kõsa ve uzun huzme ampullerinin lastik
muhafazalarõnõ ayõrarak tutucu klipslerini
sökün.

4. Kõsa ve uzun huzme ampullerini
arkasõndaki perçinleri söyleyerek far
komplesinden ayõrõn.

Takma

Takma i! lemi için sökme i! lemini sondan
ba! layarak uygulayõn.

NOT: Sadece ampul de" i! tirmek için,
çerçevesini ve far komplesini sökmeden, ön
tamponun altõna e" ilerek kõsa ve uzun huzme
ampullerinin lastik muhafazalarõnõ çõkartõn.
Daha sonra tutucu klipslerini yerlerine takõn.
Tutucu klipslerini ve lastik muhafazalarõnõ
tekrar yerlerine oturtun. Far camlarõnõ da far
çerçevesini sökerek de" i! tirmek mümkündür.
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KAB !N KALDIRMA S !STEM!

Sürücü kabinini kaldõrõlmak ve indirilmek için
kullanõlan hidrolik kaldõrma sistem ya"õnõn
doldurulmasõ a!a"õdaki gibidir.

# Hidrolik el pompasõ SHELL TELLUS C$0
veya muadili ISO No $0 ya"  ile
doldurulmalõdõr. Bu ya"  ile o-ringlerin kõsa
sürede bozulmasõ önlenmi!  olur.

D!KKAT: #lave edilecek ya"õn
Shell Tellus C$0 veya muadili
ISO No $0 ya" õ mutlaka 48 saat
dinlendirilmi!  olmalõdõr.

! Ya"  doldurmaya ba! lamadan önce ya"
doldurma tapasõnõn etrafõnõ iyice
temizleyin ve tapayõ sökün.

! Ya"õ doldurun.
! Tapa üzerindeki bilyalõ supabõn

çalõ!masõnõ hafifçe üfleyerek kontrol edin.
! Hidrolik borularõn giri!  ve çõkõ!

rekorlarõnõn sõkõlõ"õnõ kontrol edin. Ya"
seviyesine bakõp gerekirse ya"  ilave edin.

Sistemin Havasõnõn Alõnmasõ

# Yön kontrol valfini kontrol kolunu dik
pozisyona getirin ve pompayõ 5-6 defa tam
pompalayõn.

# Yön kontrol valfinin kontrol kolunu
kaldõrma pozisyonuna getirin ve sürücü
kabinini yakla!õk 5 cm kadar kaldõrõn.
Sonra kolu indirme pozisyonuna getirerek
tekrar indirin.

# Yön kontrol valfini tekrar kaldõrma
pozisyonuna getirip sürücü kabinini 2 defa
tam olarak kaldõrõp indirin.

CAM S!LECEKLER !

Cam silecek kollarõ

Cam silecek kolunu çõkarmak için kolun
tespit somununu sökün ve kolu milden
çõkarõn. Kolun cam silme alan ayarõnõ uygun
bir biçimde yaptõktan sonra kolu mile
yerle! tirin ve somunu sõkõn.

Cam silecekleri

Camõn yeterli biçimde temizlenebilmesi için,
cam sileceklerini yõlda bir yenilemek gerekir.
Silece" i çõkarmak için kolu camdan yukarõ
kaldõrõn, üzerindeki tõrna" a basarak silece" i
koldan ayõrõn. Kol ucuna yeni bir silecek
takõn.

Cam yõkama deposu

Tozlu ve çamurlu havalarda camlarõ
temizlemek için kullanõlan cam yõkama
karõ!õmõnõ özel plastik kabõn kapa"õnõ açarak
doldurun. Cam yõkama karõ!õmõ su ile
temizleme sõvõsõndan olu!ur. Temizleme
sõvõsõ, ayrõca kõ!õn donmayõ önleyecek
özellikte de olmalõdõr. Bu karõ!õma asla
antifriz eklenmemelidir. Püskürtme memeleri
ayarõ için meme deli" ine düz tornavida
sokularak istenilen yöne çevrilmelidir. Meme,
cam silece" inin cam üzerinde ula! tõ"õ en
yüksek noktaya su püskürtecek !ekilde
ayarlanmalõdõr. Ayarlama yaparken meme
deli" inin zedelenmemesine dikkat edin.
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LAST!KLER

Sürü% güvenli$i için;

! Daima lastik hava basõnçlarõnõzõn uygun
oldu"unu kontrol edin.

! Kaldõrõma çõkmak gerekti" i durumlarda
lastik yanaklarõnõn kaldõrõma sürtmeyecek
!ekilde olabildi" ince dik açõ ile yakla!õn
ve yava!  çõkõn.

! Lastik a!õntõlarõnõzõ kontrol ettirin.
A!õnmõ!  lastiklerin sürü!  ve frenleme
esnasõnda yol tutu!  kabiliyetini azaltaca"õ
unutulmamalõdõr.

! Belirli periyotlarda tüm lastiklerin aynõ
oranda a!õntõsõnõ sa" lamak maksadõ ile
lastiklerin yerlerini a!a"õdaki !ekildeki
gibi de" i! tirin.

Lastik de$i%tirme

Lasti" i de" i! tirmeden önce a!a"õdaki
önlemleri alõn.

$. Aracõnõzõ trafi" e engel olmayacak !ekilde
park edin.

2. El frenini çekiniz, aracõnõz e" imli bir
yerde ise lastiklere takoz koyun.

3. Kriko yerle! tirilecek zeminin sert
olmasõna dikkat edin. Krikoyu dingil
altõna yerle! tirin ve bo! lu" unu alõn.

4. Bijon somunlarõnõ ½ tur gev!etin. Krikoyu
kullanarak tekerle" i yerden kesilinceye
kadar aracõ kaldõrõn. Bijon somunlarõnõ
söküp tekerle" i çõkarõn.

5. Stepne lasti" i !asi üzerindeki ba" lantõ
braketinden (A) ile gösterilmi!  olan
cõvatalarõ sökerek ve kriko kolunu saat
istikametinin tersi yönde döndürerek
sökün.

Lasti$in takõlmasõ

$. Yedek lasti" i bijon saplamalarõna
yerle! tirin. Bijon somunlarõnõ bijon
anahtarõ ile sõkarak bo! lu" unu alõn.

2. Aracõ krikodan indirin ve krikoyu alõn.
3. Bijon somunlarõnõ kar!õlõklõ olarak sõkõn.
4. Stepne lasti" i emniyetli bir !ekilde

ba" lantõ braketine tespit edin.

D!KKAT:
Araç kriko ile kaldõrõlmõ!
durumda iken kesinlikle araç
altõna girmeyin ve motoru
çalõ! tõrmayõn.
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Lastik hava basõnçlarõnõn kontrolü

Lastik basõnçlarõnõn verilen de"erler içinde
olmasõna dikkat edin. Lastik basõnçlarõnõ
haftada bir veya en az iki haftada bir kontrol
edin. Ayrõca yedek lasti" inizin de basõncõnõ
kontrol edin. Uygun olmayan lastik basõncõ
hem lastik ömrünü kõsaltõr hem de araç
hakimiyetini zorla! tõrarak sürü!  güvenli" ini
azaltõr.

D!KKAT : Lastik hava
basõnçlarõnõ lastikler so"uk iken
kontrol edin. Lastik hava basõnç
de" eri için teknik özellikler
kõsmõna bakõn.
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ARACIN UZUN SÜREL !  (M!N. 6AY)
ÇALI &TIRILMAMASI DURUMUNDA
ALINACAK ÖNLEMLER

Araç kompanentlerinin korunmasõ

" . Motor ya"õnõ bo!altõn.
2. Motor karterine ya"  kapasitesi kadar

korozyon önleyici ya"dan koyun.
(Örne" in Shell ENSIS Engine oil, ELF
Stockage 30 veya MOBIL Mobilarma
524).

3. Yakõt tankõndaki yakõtõ bo!altõn ve
minimum 40 lt korozyon önleyici
solüsyonu yakõt tankõna doldurun.
(Örne" in Shell V OIL $404 veya MOB#L
Mobilarma  522).

4. So"utma suyundaki antifriz oranõnõ % 40
(yaz / kõ! ) olacak !ekilde solüsyon halinde
antifriz koyun.

5. Vites kutusu ve diferansiyel ya" larõnõ
bo!altõn ve ya"  kapasiteleri kadar Shell
ENSIS Engine oil, ELF Stockage 30 veya
MOBIL Mobilarma 524  koyun.

6. Aracõ yüksüz olarak kompanentlere
konulan korozyon önleyicileri ile yakla!õk
$0 dakika süre ile max. $500 d/dakika ve
20 km/saat hõz ile sürün.

7. Motoru stop ettikten sonra ya" lama, yakõt
sisteminde atmosfere açõk noktalarõn
olmadõ"õndan emin olun. Var ise bu
noktalarõ ya" lõ ka"õt veya ambalaj bandõ
ile kapatõn.

8. Korozyon önleyici i! lemler
tamamlandõktan sonra motor sõcaklõ"õnõn
ortam sõcaklõ"õna inmesini bekleyin.

9. Vantilatör kayõ!õnõ gev!eterek çõkarõn.
" 0. Hava filtre emi!  bacasõnõ uygun !ekilde

kapatõn.
"" . Alternatörü gözenekli bir bez ile sarõn.
" 2. Motor açõk havada muhafaza edilecekse

su geçirmeyen örtü ile tamamen örtün. Su
yo" u!masõna ve dolayõsõyla paslanmaya
sebep olacak vinilex türü örtü
kullanmayõn.

Uzun süre stokladõktan sonra aracõ
çalõ%tõrmaya hazõrlama

" . Dõ!a açõk giri! lere konulan sõzdõrmazlõk
bantlarõnõ sökün.

2. Paslanmayõ önleme maksatlõ ünitelere
(Motor karteri, yakõt sistemi, vites kutusu,
diferansiyel) konulan korozyon önleyici
sõvõlarõ bo!altõn.

3. Tüm komponentlere tavsiye edilen ya" larõ
ve yakõt tankõna dizel yakõtõnõ doldurun.

4. So"utma sistemi sõvõsõnõ (su + antifriz)
bo!altarak yeniden dolum yapõn.

5. Yakõt, yakõt / su ayõrõcõ, ya"  ve hava
filtrelerini de" i! tirin.

6. Motor vantilatör kayõ!õnõ takarak
ayarlayõn.

7. Turbo ünitesi ya"  besleme hortumunu
sökerek ya"danlõk ile ön ya" lama yapõn.

8. Yakõt sisteminin havasõnõ alõn.
9. Motoru rölantide yakla!õk be!  dakika

çalõ! tõrõn ve ya"  uyarõ lambasõnõn sönük
oldu"unu gözleyin.

" 0. Motor devrini tedrici olarak arttõrarak
çalõ!ma devrine getirin ($800 d/d) ve bu
devirde yüksüz olarak yakla!õk $0 dakika
çalõ! tõrõn.

"" . Motor ya"  basõncõ ve so"utma suyu
sõcaklõ"õnõn olmasõ gereken de" erlere
ula! tõ"õnõ ve motor sesi ile vibrasyonunun
normal oldu"unu gözleyin.

" 2. Aracõ hareket ettirerek di" er
kompanentlerde bir anormallik
olmadõ"õndan emin olun.

Park etme

" . Araç düz, sert bir zemine park edilmelidir.
2. Birden fazla araç park ediliyorsa iki araç

arasõndaki mesafe (tamponlar arasõ) en az
30 cm. olmalõdõr.

3. Park çevre duvarõnõn (çit vs.) en az 6
metre uza"õna park edilmelidir.

4. Park yeri yüksek gerilim hattõ altõnda veya
endüstriyel atõklarõn yakõnõnda olmamalõ,
park zemininde ot vs. bulunmamalõdõr.
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Akümülatör

" . Akümülatörün her iki kutup ba!õnõ sökün.
2. Her ay (yaz mevsiminde) veya 3 ayda bir

(kõ!  mevsiminde) akümülatörün voltajõnõ
kontrol edin.

3. Yapõlan voltaj ölçümü $2,3 voltun altõnda
olmamalõdõr. $2,3 voltun olmasõ
durumunda aküyü !arj edin.

Emniyet

" . Lastik hava basõnçlarõ uygun de"erde
olmalõ ve araç sehpaya alõnmalõdõr.

2. Yakõt depo kapa"õ emniyetli bir !ekilde
kilitlenerek muhafaza altõna alõnmalõdõr.

3. Gösterge paneli, karoseri boyasõ, koltuk
kõlõfõnõn vs. a!õrõ sõcak ve güne! ten
korunarak renk solmasõ deforme
olmasõnõn önüne geçmek için koruyucu
tedbir alõnmalõdõr.

Aracõn wakslanmasõ (karoseri aksamõnõn
paslanmaya kar%õ korunmasõ)

" . Wakslama öncesi aracõ temizleyerek
kurulayõn.

2. Aracõn tamamõnõ ELOX HS $270RE
(HENKEL) waks püskürtün. Yapõlan
waks uygulamasõ paslanmaya kar!õ
maksimum $ yõl koruma sa" lar.

Aracõn temizlenmesi

Basõnçlõ yõkama makinesine ESPOL#NE DRS
katarak basõnçlõ su ile yõkayõn.
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BAKIM T !PLER!

A" IR T !CAR! ARAÇLAR

ARAÇ GRUPLARI
I. GRUP II. GRUP

BAKIM T !P!
! Yõlda 20.000 km ve daha az yol

karterden #ANT!YE araçlarõ
! Yõlda 20.000 – 80.000 km arasõ

yol kat eden muhtelif üstyapõlõ
araçlar

! Yõlda 80.000 km ve daha üzeri yol
kat eden UZUNYOL  araçlar

A BAKIM
(Büyük bakõm)

! Her 40.000 km,
! 500 çalõ!ma saati veya,
! 6 ay
      (Hangisi önce dolarsa)

! Her 60.000 km,
! " 000 çalõ!ma saati veya,
! " 2 ay
      (Hangisi önce dolarsa)

B BAKIM
(Periyodik bakõm)

! Her " 0.000 km
! 250 çalõ!ma saati veya
! 3 ay
      (Hangisi önce dolarsa)

! Her 20.000 km
! 250 çalõ!ma saati veya
! 3 ay
      (Hangisi önce dolarsa)

C BAKIM
(#lk bakõm)

! 800-" 600 km arasõ veya,
! #lk 30 çalõ!ma saati
      (Hangisi önce dolarsa)

! #lk 5000 km

D BAKIM
(Haftalõk bakõm)

Kullanõcõ tarafõndan her hafta yapõlan haftalõk bakõmdõr.

E BAKIM
(Günlük bakõm)

Kullanõcõ tarafõndan her gün yapõlan günlük bakõmdõr
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BAKIM ÖZET TABLOSU

BAKIM ZAMANLARI
YAPILACAK !#LEMLER

A B C D E

Motor ya$ seviyesi kontrolü !!! !

Motor ya$õnõn de$i! tirilmesi !!! ! ! !! ! ! !! !

Motor ya$ filtresinin de$i! tirilmesi !!! ! ! !! ! ! !! !

Yakõt filtresinin de$i! tirilmesi !!! ! ! !! !

Yakõt – su ayõrõcõ filtrenin suyunun alõnmasõ !!! ! ! !! ! ! !! !

Yakõt-su ayõrõcõ filtresinin de$i! tirilmesi !!! ! ! !! !

So$utma sõvõsõ seviye kontrolü !!! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !
So$utma sistemi suyunun de$i! imi, sistemin
temizlenmesi  (2 yõlda bir kez ) !!! !

Antifriz miktarõnõn kontrolü !!! !

Vantilatör kayõ!õ  ve gergi mekanizmasõnõn kontrolü !!! ! ! !! ! ! !! !

Viskoz fan göbe$inin kontrolü ve temizlenmesi !!! !

Enjektör kontrolü !!! !

Supap ayarõnõn kontrol edilmesi !!! !

Turbo üniteleri ve hava emi!  sistemi ba$lantõlarõnõn
kontrolü

!!! ! ! !! ! ! !! !

Hava filtresi eleman kontrolü (gerekiyorsa de$i! imi)
ve gövdenin temizli$i

!!! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !

Hava filtresi indikatörünün kontrolü !!! !

Yakõt deposundaki su ve tortunun alõnmasõ !!! ! ! !! ! ! !! !

M
O

T
O

R

Egzoz sisteminin kaçak kontrolü !!! ! ! !! !

Debriyaj hidrolik seviyesi kontrolü !!! ! ! !! ! ! !! !

Debriyaj hidrolik ya$õ de$i! imi !!! !

Vites kutusu ya$ seviye kontrolü !!! !

Vites kutusu ya$õ de$i! imi !!! ! ! !! !

Diferansiyel ve diferansiyel takviye silindiri ya$
seviye kontrolü

!!! !

Diferansiyel ya$õ de$i! imi ve diferansiyel takviye
silindiri ya$ seviye kontrolü

!!! ! ! !! !G
Ü

Ç
 A

K
T

A
R

M
A

O
R

G
A

N
LA

R
I

Kardan mili ve ba$lantõlarõnõn kontrolü !!! !
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BAKIM ZAMANLARI
YAPILACAK !#LEMLER

A B C D E

Hidrolik direksiyon ya$ seviye kontrolü !!! ! ! !! ! ! !! !

Hidrolik direksiyon ya$õ ve filtresi
de$i! imi

!!! !

Hidrolik direksiyon sistemi bo! luk
kontrolü

!!! ! ! !! ! ! !! !

Lastik havalarõnõn ve a!õntõlarõnõn kontrolü !!! !

Bijonlarõn sõkõlõk kontrolü !!! !

Tekerlek rulmanlarõ kontrolü ve gres
de$i! imi

!!! !

Çeki kollarõnõn kontrol edilmesi !!! ! ! !! ! ! !! !

Makaslarõn ve ba$lantõlarõnõn kontrolü !!! ! ! !! ! ! !! !D
!R

E
K

S
!Y

O
N

 S
!S

T
E

M
! 

V
E

 A
LT

T
A

K
IM

Ön düzen balans ayarlarõnõn kontrolü GEREKT !KÇE

Fren hava tüplerinde olu!an suyun
bo!altõlmasõ.

!!! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !

El ve ayak freni fonksiyonellik kontrolü !!! !

Egzoz freni fonksiyonellik kontrolü !!! !

Fren tablalarõ cõvatalarõ sõkõlõk kontrolü !!! ! ! !! !

Fren sistemi komple bakõmõ !!! !

F
R

E
N

 S
!S

T
E

M
!

Balata kalõnlõ$õnõn ve bo! lu$unun
kontrolü

!!! ! ! !! ! ! !! !

Akümülatör elektrolit seviyesi kontrolü ve
saf su ilavesi

!!! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !

Akümülatör terminallerinin temizlenmesi
ve ya$lanmasõ

!!! !

Mar!  motoru kontrolü !!! !

Alternatör kontrolü !!! !

Lambalarõn kontrolü (far, sinyal vs. ) !!! !

E
LE

K
T

R
!K

 S
!S

T
E

M
!

#kaz sembollerinin kontrolü ( i! levsel
olarak )

!!! !

Sõzõntõ kontrolü (hidrolik, hava, ya$, su) !!! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !

Camlar ve aynalarõn kontrolü !!! !

Sürücü kabini içi kontrol !!! !
Araç komple genel kontrolü (aracõn
etrafõnõ dola!arak )

!!! !

Genel gresleme !!! ! ! !! ! ! !! !

G
E

N
E

L

Sürücü kabini ba$lantõlarõ kontrolü ve
ya$lanmasõ

!!! ! ! !! !
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TAVS �úYE ED �úLEN YA �øLAR TABLOSU

.

 Ya�÷lanan Bölge Standartlar �øklim Tavsiye edilen ya �÷ markas õ
SAE API US-MIL

 Motor ya�÷õ ��5W-40 CH4 veya
CG4

MIL 2��04 E Yaz- Kõ�ú BMC Ompa�ú Turbo ��5W-40

 Vites kutusu ya�÷õ ( Manual ) 80W-90 GL - 4 MIL-L-2��05 Yaz BMC Ompa�ú Spirax G 90

Kõ�ú BMC Ompa�ú Spirax G 80
 Vites kutusu ya�÷õ ( Otomatik ) Dexron III  ATF Yaz- Kõ�ú BMC Ompa�ú Donax TA
 Diferansiyel ya�÷õ
( 4 X 2 , 6 X 2 , 8 X 2 )

80W-90 GL - 5 MIL-L-2��05 B/C  -26 C
+ 38 C

BMC Ompa�ú Spirax A 80W-90

 Diferansiyel ya�÷õ
( 6X4 )

85W-��40 GL - 5 MIL-L-2��05 D  -��2 C ve
yukarõsõ

BMC Ompa�ú Spirax A 85W-��40

 Cer sistemi ( Mevcut ise ) 85W-��40 GL - 5 MIL-L-2��05 D Yaz- Kõ�ú BMC Ompa�ú Spirax A 85W-��40
 Debriyaj hidrolik ya�÷õ DOT 4

SAE J
��703

_ _ Yaz- Kõ�ú BMC Ompa�ú Donax YB

 Direksiyon hidrolik ya�÷õ Dexron II ATF Yaz- Kõ�ú BMC Ompa�ú Donax TA
BMC Ompa�ú Donax TM

 Kabin kaldõrma ya�÷õ ( Kamyon ) ISO ��0 Yaz- Kõ�ú BMC Ompa�ú Tellus C��0
 Gres ya�÷õ ( Gresörlükler ) NLGI 2  ( Lityum sabun bazlõ gres ) Yaz- Kõ�ú BMC Ompa�ú gres Retinax EP2
 Otomatik gresleme sist.( Mevcut
ise)

NLGI 0 Yaz- Kõ�ú Shell Alvania EP0

 Tekerlek rulman gresi NLGI 2 Yaz- Kõ�ú Retinax LX 2
 Antifiriz SAE J

��94��
Etilen Glikol esaslõ BMC Ompa�ú Shell Antifiriz

NOT : Motor ya�÷õ için CH4 veya CG4 performans sõnõfõ ya�÷ bulunamamasõ durumunda CF4 sõnõfõ ya�÷ kullanõlabilir. Ancak ,
CF 4 sõnõfõ ya�÷ kullanõlmasõ  durumunda periyodik bakõm aralõklarõ belirtilen periyodun yarõsõ döneminde yapõlmalõdõr.

BMC 'nin tercihi BMC OMPA �ù ya�÷larõdõr .


